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B51Ⓡ 
BASE MORDIENTE 

USO INTERIOR Y EXTERIOR 
 

CARACTERÍSTICAS 
Base Mordiente B51Ⓡ brinda a las superficies tratadas: 

●  mayor superficie de anclaje y adherencia; 
●  resistencia a los álcalis presentes en superficies calcáreas; 
●  mayor plasticidad; 
●  menor absorción de agua; 
●  mayor resistencia a la abrasión y al impacto prolongando su duración; 
●  mayor cohesión, elasticidad y disminución de la presencia de fisuras.  

           

DESTINO 
Base Mordiente B51Ⓡ es el producto adecuado para actuar como puente de adherencia y anclaje entre soportes de 

distinta composición, tanto en exteriores como en interiores, antes de revestir. 
Está especialmente formulado como aditivo que mejora el anclaje, aplicado sobre: 
●  poliestireno expandido 
●  soportes de yeso 
●  Hormigones 
●  pisos calcáreos y cementicios alisados, en general 
●  Microcementos 
●  revoques cementicios para ser aplicados sobre superficies lisas 
●  Fenólicos 
●  Impermeabilizantes 
●  placas de cemento 
●  ladrillos de cemento alveolar o cerámicos 
●  PVC 
●  cerámicas esmaltadas, porcelanato y superficies vítreas en general 
●  terminación de sustratos en los que se desea disminuir el desprendimiento de polvo. 
Para otros tipos de base consulte al Departamento Técnico 

 

PRESENTACIÓN 
Mezcla viscosa en baldes de 1, 5 y 20 kg. 

 

ESPECIFICACIÓN EN PLIEGOS 
Base Mordiente B51Ⓡ de Molinos Tarquini S.A.I.C. 

 

RENDIMIENTO 
Como dato indicativo el consumo promedio es de 0.275 kg/m2 
 

COMPOSICIÓN 
Producto elaborado a base de copolímeros acrílicos y cargas minerales. 

 

MODO DE EMPLEO 
Base Mordiente B51Ⓡ se aplica sobre superficies firmes, limpias, secas y libres de grasas o de restos de pintura. 

 
Preparación de la superficie 
●  Lavar la superficie por tratar con agua y cepillo o con hidrolavadora, según el grado de suciedad. 
●  Para limpiar superficies de morteros exteriores que presentan patologías provocadas por la exposición a la polución 
y a la lluvia Molinos Tarquini cuenta con diversos agentes de limpieza específicos, que ejercen una acción moderada 
pero prolongada, que no afecta la estructura ni las características físicas de los sustratos y mejora el anclaje de nuevos 
revestimientos. 
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Aplicación 
●  Aplicar puro sin diluir, con rodillo o pincel. 
●  Debe comprobarse que el sustrato esté totalmente curado: transcurridos 28 días de la ejecución del revoque grueso 
o de reparaciones parciales. 

●  Aplicar la Base Mordiente B51Ⓡ y dejar secar 24 hs como mínimo, antes de revestir. 

 
RECOMENDACIONES 
●  No utilizar en revoques con humedad.  
●  No utilizar en revoques alterados y expandidos por efectos de sales. 

 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 
●  Usar guantes de goma y protección ocular.  
●  Evitar el contacto prolongado del producto con la piel. 
●  Lavar herramientas y manos con agua y jabón inmediatamente después de finalizada la aplicación. 
●  No aplicar si la humedad relativa del ambiente es superior al 85%. 
●  Aplicar con temperatura entre los 5 °C y los 30 °C. 
●  No aplicar si se pronostican lluvias dentro de las 24 horas en verano o de las 48 horas en invierno. 
●  Almacenar el envase bien cerrado y separado del piso, en lugar seco y fresco. 
●  Guardar por un plazo no mayor a 90 días porque contiene cemento Pórtland. 
●  No ingerir  
●  Mantener fuera del alcance de los niños. 

 
PRIMEROS AUXILIOS 
Antes de proceder a la colocación de nuestros productos deberán leerse atentamente las instrucciones. 
Este producto contiene cemento Portland y cal. 
En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos o de ingestión, llamar a: 
●  Sección de Toxicología del Hospital de Clínicas: TEL. (011) 4962-1280.  
●  Unidad de Toxicología del Hospital Ricardo Gutiérrez: TEL. (011) 4962-2247. 
●  Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. Posadas: TEL. (011) 4654-6648. 

●  Hospital de Oftalmología P. Lagleyze: TEL. (011) 4582-1278/8235.  
 
ADVERTENCIA: la presente ficha técnica responde a nuestras mediciones y experiencia. Las recomendaciones 
e informaciones son meramente indicativas. No son especificaciones. Un responsable idóneo en la utilización 
de este producto debe realizar un ensayo práctico previo del producto, antes de la aplicación en obra, para 
asegurarse que el mismo resulta apto para el fin previsto. La empresa no asume responsabilidad alguna por el 
mal uso y la mala interpretación de la información suministrada. 
 

IMPORTANTE: los productos descriptos anteriormente se encuentran en proceso de revisión periódica a efectos 
de incorporarle mejoras tecnológicas o de otro orden. Por dicha razón las características arriba señaladas 
están sujetas a modificaciones sin previo aviso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


