TARQUINI

INNOVACION EN REVESTIMIENTOS

GL1®, GS2®

AGENTES DE LIMPIEZA EN GEL

USO INTERIOR Y EXTERIOR

NIVEL DE APLICACION:

PRINCIPIANTE
ﬁ Producto de facil aplicacion.
LY

[
CARACTERISTICAS
Agentes de Limpieza en Gel es una bateria de productos formulada para:
e Limpiar superficies que presentan patologias provocadas por la exposicién a la polucién y a la lluvia;
e | ograr un efecto de lavado super, natural, que protege la superficie y facilita su mantenimiento;
e Ejerce una accion moderada pero prolongada, que no afecta la estructura ni las caracteristicas fisicas de los sustratos, y
mejora el anclaje de nuevos revestimientos.

No contiene causticos que dafian el revestimiento calcareo, son totalmente amigables con el medio ambiente y no son
inflamables.

DESTINO
Los agentes de Limpieza en Gel estan disefiados para limpiar superficies de madera, metal y morteros exteriores de base
calcarea o cementicia.

GL 1® esta especialmente indicado para:
e Limpiar superficies atacadas por hongos y algas marrones o verdes, liquenes y musgo.

GS2® esta especialmente indicado para:

e Remover la “cascara negra” provocada por el ataque quimico de la lluvia acida sobre los sustratos: residuos de carbono con
altas presencia de azufre, derivados de la combustién de hidrocarburos que son arrastrados por el agua de lluvia y forman
depositos oscuros, grasos e insolubles.

PRESENTACION

Producto con consistencia de gel incoloro, que se presenta en baldes de 1, 4, 10 y 16 Litros.

RENDIMIENTO
El consumo promedio de 200 g/m2.

COMPOSICION

Producto no inflamable que combina agentes especificos para el tratamiento de cada problema.

ESPECIFICACION EN PLIEGOS
Agentes de limpieza GL1®, GS2® (especificar) de Molinos Tarquini S.A.I.C.

MODO DE EMPLEO

La limpieza de las superficies por tratar, especialmente la de aquellas que van a ser restauradas, debe realizarse de manera
progresiva y moderada. Primero, deben eliminarse la suciedad superficial y los agentes bioldgicos y, después, la cascara negra si
la hubiera.

APLICACION

e Enjuagar manualmente con cepillo o lavar con agua nebulizada la superficie por tratar

e Aplicar el producto puro en todos los casos.

Nota: Verificar que el producto se mantenga hiumedo durante el proceso de limpieza porque esta es la condicién
necesaria para que actue eficazmente.

GL1®, Gel biocida: aplicar sobre superficie himeda con pincel o con cepillo de cerda plastica.
Control de la limpieza: dejar actuar, desde 2 hs como minimo hasta 24 hs como maximo y enjuagar a fondo con agua
limpia.
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GS2®, Gel para cascara negra: aplicar con pincel y con cepillo de cerda plastica, frotar la superficie para que el producto
penetre entre la estructura y la “cascara negra” con el fin de asegurar, de esta manera, la mayor efectividad en el proceso.
Control de la limpieza: dejar actuar, desde 2 hs como minimo hasta 24 hs como maximo y enjuagar a fondo con agua
limpia. De ser necesario, puede repetirse la operacion.

Nota: En zonas ventosas o de exposicion directa al sol, se recomienda colocar los productos con apoésitos de papel
tisi y enmascararlos con pelicula de polietileno.

RECOMENDACIONES

e No aplicar sobre superficies con humedad.
e No aplicar sobre revoques alterados y expandidos por sales o elevada alcalinidad.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

e Usar guantes de goma y proteccién ocular.

e Evitar el contacto prolongado del producto con la piel.

e Lavar herramientas y manos con agua y jabon inmediatamente después de finalizada la aplicacion.

e No aplicar si la humedad relativa del ambiente es superior al 85%.

e Aplicar con temperatura entre 5 °C y 30 °C.

e No aplicar si hay prondstico de lluvias dentro de las préximas 24 h en verano, o de las 48 h en invierno.
e Almacenar el envase bien cerrado y separado del piso en lugar seco y fresco.

e No ingerir.

e Mantener fuera del alcance de los nifos.

PRIMEROS AUXILIOS

Antes de proceder a la colocacion de nuestros productos deberan leerse atentamente las instrucciones.

En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jab6n. En caso de contacto con los ojos o de ingestion, llamar a:
e Seccion de Toxicologia del Hospital de Clinicas: TEL. (011) 4962-1280.

e Unidad de Toxicologia del Hospital Ricardo Gutiérrez: TEL. (011) 4962-2247.

e Centro Nacional de Intoxicaciones Policlinico Prof. Posadas: TEL. (011) 4654-6648.

e Hospital de Oftalmologia P. Lagleyze: TEL. (011) 4582-1278/8235.

ADVERTENCIA: la presente ficha técnica responde a nuestras mediciones y experiencia. Las recomendaciones e informaciones
son meramente indicativas. No son especificaciones. Un responsable idoneo en la utilizacién de este producto debe realizar un
ensayo practico previo del producto, antes de la aplicacidon en obra, para asegurarse que el mismo resulta apto para el fin
previsto. La empresa no asume responsabilidad alguna por el mal uso y la mala interpretacion de lainformacién suministrada.

IMPORTANTE: Los productos descriptos anteriormente se encuentran en proceso de revision peridédica a efectos de incorporarle
mejoras tecnoldgicas o de otro orden. Por dicha razon las caracteristicas arriba sefialadas estan sujetas a modificaciones sin
previo aviso.
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